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HAKKIMIZDA 
1987 yılında Çamdibi Sanayi Bölgesinde kurulan firmamız büyüyerek ve güçlenerek, 1999 yılında İZMİR-Çiğli 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yönetim kurulu başkanı Bedrettin KOÇ öncülüğünde yeni bir tesis kurarak 
üretimine devam etmiştir. Kuruluşundan günümüze gelen profesyonellik, dürüstlük ve alanında uzman, dina-
mik ,değerli bir kadroyu bünyesinde barındırmaktadır. Gelişime açık bakış açısı ile istikrarlı büyüme sergileyerek, 
rezistans dünyasında saygın bir konuma yükselmeye hak kazandık. Resa Markamız Rezistans alanında en kaliteli 
ürünlerini  ISO 9001 kalite  standartlarına  göre  üretmektedir. 

Avrupa sisteminde kullanılan son teknoloji makinalarımızla, seri üretim yaparak yurtiçi ve yurt dışındaki müşter-
ilerine en uygun fiyatı sunma amacıyla kurulmuş olup, geride bıraktığımız 36 yıl boyunca da; sektörde yak-
laşımımızı aynı titizlik dâhilinde korumaya devam etmekteyiz. 

Resa Rezistans; inandığı değerler ve çizdiği hedefler doğrultusunda bugüne kadar ürettiği rezistanslar da  % 100 
başarıya ulaşmanın haklı gururuyla ve özgüveniyle bundan sonra gerçekleştireceği tüm üretimlerin de başarıyla 
tamamlayacak olmanın güvencesini vermektedir.
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D E F R O S T  I S I T I C I L A R



Defrost rezistansı  ; endüstriyel mutfak reyonlarında, soğuk hava oda-

larındaki evaporatör gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Evaporatör’ün yüzeyinde yapışık veya boru içinde bulunur.  Yalnız 

defrost periyodunda devreye girerek evaporatör yüzeyinde biriken

buzları eritir. Dolabın normal çalışma periyodunda sadece iletken olarak

görev yapar.

Tesisatlara eklenen çeşitli devrelerle, düzeneklerle, önlem ve oto-

masyonlarla; soğutma sistemlerinin defrost için harcadıkları enerji

gereksinimleri düşük düzeyde tutulmaya çalışılır. Defrost  sabit veya 

kontrollü zamanlama ile yapılır. 

Defrost  rezistanslarımız;  Defrost fişek rezistans  (tek taraftan çıkışlı)  ve 

Defrost çubuk rezistans (çift taraftan çıkışlı) olarak üretilmektedir.

-  Defrost  rezistanslarda;   300 dereceye dayanıklı kauçuk baskı tapa 

uygulanır.

-  Kullanılan  kablo ise;    +180 derece  / - 40 derece ‘ye dayanıklı  ithal  

kablo ‘dur.

-  Evaporatör lerde  kullanılan  defrost  rezistanslar  ısındığı zaman gen-

leşme  yaptığında , rezistansların oynamaması için  sabitleme  sacı  kul-

lanılır.



S e k m a n  Ka n a l ı

D e f ro s t  F i r ke te  R e z i s t a n s

PTC  F i ş e k  R e z i s t a n s

D E F R O S T  I S I T I C I L A R

D e f ro s t  Çu b u k  R e z i s t a n s

S a b i t l e m e  F l a n ş ı

Soğutma sektöründe; suyu buharlaştırmak için  kullanılır. 

Su ile temas edince otomatik devreye girer.

Kendinden termostatlıdır.



S a b i t l e m e  Yay ı

To p r a k l a m a

D e f ro s t  F i ş e k  R e z i s t a n s

Tava  R e z i s t a n s



Ka s e t l i  R e z i s t a n s

A pa rey  T i p  I s ı t ı c ı l a r

Ka s e t l i  S p r i a l  R e z i s t a n s

Kodu/ Adı 
Yükseklik 
Boy 
Genişlik
Max Isı Değeri ( kg/ cal )
Min Isı Değeri ( kg/ cal )
Max Fan Gücü
Min Fan Gücü
Max Rezistans Sayısı
Min Rezistans Sayısı
Max Akım
Min Akım
Max Isıtma Alanı
Max Watt

APAREY
57 cm
45 cm
40 cm
7.321 kg/cal
6.928 kg/cal
1.850 devir/sn
1.390 devir/sn
9
6
26 amper
16 amper
200 m^3
10 kw

H A V A  K U R U T M A  V E  S E R PA N T İ N L İ  I S I T I C I L A R

Serpantinli Rezistanslar, hava kanallarında , fanlı tip ısıtma sistemlerinde  kullanılır. Hava sirkülâsyonu yapılarak 
ısı transferlerini sağlamaktadır. Isıtıcı başlarına rekor kullanılarak montaj kolaylığı sağlar. Kullanılacak alana 
göre Serpantin’li  ısıtıcılar ; U tip , Çubuk  , M tip , Yuvarlak olarak üretilebilir.

Bu tip ısıtıcılar , çok çeşitli ısı değerlerinde üretilmektedir. 220 V ve 380 V elektrikle çalışan aparey tipi ısıtıcılar 
çok kısa sürede yüksek bir ısı vererek kuru ortam sağlamasından dolayı f ırın boya yapan oto boyacılarında gıda 
sektörü gibi işletmelerde kullanılır .



C r N i  S e r pa n t i n  Çu b u k  R e z i s t a n s 

H e l e z o n  I s ı t ı c ı l a rS p r i a l  I s ı t ı c ı l a r

Çe l i k  S e r pa n t i n  U  T i p  R e z i s t a n s 

S e r pa n t i n  M  t i p  R e z i s t a n s



Ç a m a ş ı r  M a k i n e s i  R e z i s t a n s ı 

1  1 /4“  Ka fa l ı  I s ı t ı c ı l a r 1  1 / 2 “  Ka fa l ı  I s ı t ı c ı l a r 

2 “  Ka fa l ı  I s ı t ı c ı l a r Ü ç g e n  F l a n ş l ı  R e z i s t a n s

S U  V E  YA Ğ  I S I T I C I L A R



Ka fa l ı  S p r i a l  T i p  R e z i s t a n sÇ ay  O to m a t  R e z i s t a n s ı

K ı l ı fl ı  Ya ğ  I s ı t ı c ı l a r

Fr i tö z   R e z i s t a n s ı

F l a n ş l ı  R e z i s t a n s



 Ke l e p ç e  Re z i s t a n s S e r a m i k  Ke l e p ç e  Re z i s t a n s

K A R T U Ş  -  S I C A K  Y O L L U K  I S I T I C I L A R

Kartuş Fişek Rezistanslar

Fişek Tipi Rezistanslar çok küçük hacimlerde yüksek performanslı 
ısıtıcılardır.  
Kalıpların , preslerin , ambalaj ve paketleme makinalarının çenelerinin 
ısıtılmasında kullanılır. Yüksek  Watt ısıtıcılar  450°  ye kadar çalışma 
sıcaklığına sahiptir. Cm’ de 7 ile 15 watt arası yüzeylerde güçlü ısıtma 
oluşturur.

K E L E P Ç E  I S I T I C I L A R I

Kullanılacak yere göre L tipli, dirsekli, Küplü, Çelik Örgülü Zırhlı, Spiral 
Zırh Korumalı, rakorlu, flanşlı, manşonlu, termokuplu olarak  
üretilebilmektedir.



Ta ş l ı  C a m  R e z i s t a n s O to g l av  T i p  R e z i s t a n s

Te fl o n  T i p  R e z i s t a n s

Ti t a n  T i p  R e z i s t a n s

K İ M YA S A L  B A N Y O  I S I T I C I L A R I



A R - G E

A R - G E
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Resa Rezistans ; Ar-Ge çalışmalarına gösterdiğimiz hassasiyet ile fabrikamızda 
üretilen rezistanslarımızı , sektörün en kaliteli cihazlarını kullanarak test etmek-
teyiz.

Üretilen ürünlerimizdeki izlenebilirlik sayesinde  , ürünün geriye doğru takip 
edilebilir olması siz müşterilerimizin güvenilirliğini sağlamaktadır.

Ar-Ge ve elektrik labaratuvarımız ; TSE ve VDE standartlarına uygun  kontrol 
aletleri ile dizayn edilmiştir. 

Sevkiyat öncesi ürünlerimizde  %100 yapılan testler sırası ile aşağıda sıralanmıştır ;

      Rezistans dayanıklılık (ömür) deney testi ,

      Nem (korozyon) deney testi ,

      Değişken gerilim ve güç deney testi ,

      Isı kontrol ölçüm testi ,

      Yüksek gerilim deney testi ,

      İzolasyon seviye ölçümü,

      Kaçak akım ölçüm fonksiyon testi

 Donanımlarımızı geliştirerek ve üretimdeki tecrübelerimiz ile siz müşterilerimize 
kaliteli  rezistanslarımızı sunuyoruz.
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+90 232 328 28 90 +90 533 411 61 93

info@resarezistans.com
+90 530 435 30 47

www.resarezistans.com

RESA REZİSTANS SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
10041 Sokak No:18 AOSB Çiğli-İZMİR


